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Producent:

ul. Magreta 2; 42-160 Krzepice

tel./fax. (034) 31-75-124, 31-85-781


INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

/DTR/

TUNELOWA MYJKA BECZEK
TYP TMB - 1

1.  Wstęp.

Przed przystąpieniem do pracy na tunelowej myjce do beczek i palet TMB 1, pracownik obsługujący myjkę winien zapoznać się z instrukcją obsługi i montażu – DTR.

DTR powinien również znać pracownik dozoru a także służby remontowe w celu uzyskania długiego okresu bezawaryjnej eksploatacji i obniżenia kosztów. Myjkę należy obsługiwać zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w DTR.

W przypadku awarii myjki i stwierdzenie konieczności interwencji serwisu technicznego wskazanie jest podanie przyczyn awarii. 

 2. Przeznaczenie.

Urządzenie przeznaczone jest do mycia beczek plastikowych o pojemności 120 l oraz palet „Euro” z tworzyw sztucznych w ruchu ciągłym.

Rozwiązania techniczne zastosowane w urządzeniu zapewniają minimalne zużycie energii elektrycznej lub pary oraz bardzo prostą obsługę.

Czyni to urządzenie szczególnie przydatne w małych i średnich zakładach przemysłu spożywczego. 

Uzyskany efekt mycia pozwala spełnić wymagania coraz ostrzejszych norm czystości.
3.  Budowa.

Myjka wykonana jest ze stali kwasoodpornej w formie obudowanego tunelu z przenośnikiem do
przemieszczania pojemników różnych wymiarów.

Taśmy stanowią dwa ciągi łańcucha z listwami z blachy kwasoodpornej.

Tunel roboczy podzielony jest w wersji podstawowej na dwie sekcje:
- mycia zasadniczego

- płukania końcowego 

Sekcję brudną do czystej oddziela kurtyna z miękkiego przeźroczystego tworzywa.

Mycie odbywa się pod dużym ciśnieniem strumieniami wody o temperaturze 70-80(C

z dodatkiem środka myjącego. Ciśnienie na dyszach rozmieszczonych na obwodzie tunelu wytwarzane jest przez pompę o dużej wydajności. Dysze chronione są  przed zablokowaniem odpowiednim filtrem /sitem/ wmontowanym w obieg wody myjącej.
Podgrzewanie roztworu wody i środka myjącego odbywa się za pomocą wydajnej wężownicy parowej umieszczonej nad dnem zbiornika. Wężownicę można podłączyć do instalacji parowej o maksymalnym ciśnieniu 3,5 atm. i temperatury do 150( C .

Płukanie odbywa się wodą bieżącą pod ciśnieniem roboczym sieci wodociągowej.
Zużyta woda z płukania końcowego skierowana jest do zbiornika wody, uzupełniając jej ubytki. Woda jest utrzymywana w obiegu dzięki pracy pompy cyrkulacyjnej.
4. Charakterystyka techniczna.

· pojemność zbiornika wody


350 l

· wysokość




1850 mm
· długość bez przenośników rolkowych
2600 mm
· długość całkowita 



3600 mm

· szerokość 




1350 mm

· typ pompy 




Tapflo CTDF40

· typ motoreduktora 



Nord SK9012.1AX-71L/A-0,37 Kw

· prędkość przesuwu taśmy 


regulacja płynna przemiennikiem
częstotliwości w granicach 0,5 do 2,7 m/min

· wydajność myjki dla beczek 120 l

270 beczek/h (przy prędkości 2,7 m/min)

· wydajność myjki dla palet typu „Euro”
135 palet/h

· waga urządzenia



ok. 700 kg

· ilość osób obsługi



2 osoby
· max wymiary palet i beczek


szer. 540 mm; wys. 800 mm

· zużycie pary




 40 – 60 kg/h (przy ciś. 0,3 MPa)

· zużycie wody




250 - 350 l/h (w zależności od ilości i 

ustawienia dysz natryskowych) 

5.  Montaż urządzenia.

Myjka nie wymaga żadnych podstaw ani fundamentów. Po ustawieniu w odpowiednim miejscu całość wypoziomować za pomocą stopek wkręcanych w  nóżki ramy nośnej.

Zasilanie do skrzynki rozdzielczej poprowadzić przewodem 5 x 4 mm2.
Podłączenie pary wykonać rurą 3/4'’ do instalacji o ciśnieniu zredukowanym do 3 bar.
Dla prawidłowej pracy elektrozaworu parowego pracującego przy tych parametrach należy zamontować filtr pary.

Na wyjściu z urządzenia zaleca się montaż odwadniacza pary DN 15 
Podłączenie wody wykonać rurą ocynkowaną 3/4 " o ciśnieniu do 3 bar poprzez odpowiedni filtr.
6.  Uruchomienie i włączenie.

UWAGA !!!

  Myjkę mogą obsługiwać tylko upoważnione i przeszkolone osoby.

Podłączenia do sieci elektrycznej, naprawy, konserwacje itp. w układzie elektrycznym myjki może wykonywać pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia elektryczne. 

Po ustawieniu urządzenia podłączyć prąd elektryczny, parę i wodę. Następnie napełnić zbiornik wodą / ok. 350 l / aż do zadziałania pionu przelewowego /otwarcie zaworu elektromagnetycznego regulatora poziomu/.
Ustawienie temperatury mycia, stężenia detergentu oraz innych funkcji przeprowadzić wg szczegółowej instrukcji urządzenia dozującego P3-CDI01.

Środek myjący - detergent stosować wg stężenia proponowanego przez Producenta.

Po uzyskaniu nastawionej temperatury roztworu myjącego i nałożeniu podestów: podającego i zdającego włączyć napęd łańcuchowy.
Jeżeli nie stwierdzimy zakłóceń w płynnym ruchu łańcuchów włączyć pompę główną i można przystąpić do mycia pojemników.

Istnieje możliwość indywidualnego ustawienia dysz myjących i płuczących w zależności od stopnia zabrudzenia pojemników i ich wielkości
Dozowanie automatyczne.


Myjka posiada układ automatycznego dozowania środka myjącego w zależności od pożądanego stężenia – P3-CDI 01. Urządzenie stanowi membranowa pompa dozująca ze zintegrowanym, indukcyjnym regulatorem przewodności.

Urządzenie może być stosowane do dozowania zarówno środków kwaśnych, jak i zasadowych.

Kontrola stężenia roztworu odbywa się dzięki mikroprocesorowi, zainstalowanemu na płycie głównej dozownika. Natychmiast po tym, gdy miernik stwierdzi zbyt niskie stężenie środka, produkt myjący jest zasysany ze zbiornika i dozowany do roztworu. Po zbliżeniu się stężenia środka w roztworze do pożądanego, urządzenie przełącza się na tryb pracy ‘impuls-pauza’, aż do osiągnięcia właściwego stężenia. Dzięki inteligentnemu systemowi sterowania (fuzzy logic) przekroczenie zamierzonego poziomu dozowania produktu myjącego jest ograniczone do niezbędnego minimum.


7. Konserwacja
UWAGA !!!

Przed przystąpieniem konserwacji należy myjkę do beczek i palet odłączyć 

od sieci elektrycznej.

Myjka nie wymaga żadnej konserwacji poza oczyszczeniem i osuszeniem po zakończeniu mycia.
Szczególną uwagę należy zwrócić na okresowe czyszczenie sita filtru (2 – 3 razy dziennie) 

Częstotliwość czyszczenia sita uzależniona od stopnia zanieczyszczenia mytych pojemników.
Nie podlegają gwarancji uszkodzenia związane ze zużyciem naturalnym, nieprawidłową eksploatacją i obsługą.

8.  Wymogi  BHP.

Zabrania się  użytkowania myjki w przypadku :

1. Myjkę tunelową do beczek i palet może obsługiwać tylko pracownik, który został zaznajomiony z treścią niniejszej instrukcji oraz został przeszkolony w zakresie BHP.

2. Niezgodnego z DTR podłączenia instalacji elektrycznej

3. Zdejmowania osłon w czasie pracy

4. Włączania pompy i pary przed napełnieniem zbiornika wody

5. Manipulowania i redukowania podzespołów przy wyłączonym zasilaniu

6. Mycia ręcznego w czasie ruchu.
7. W przypadku jakiejkolwiek awarii – uszkodzeń elektrycznych należy odłączyć myjkę od sieci i wezwać uprawnionego pracownika.

UWAGA  !!!

Instrukcja ta nie ogranicza ogólnych zasad BHP i zakładowych

instrukcji  BHP jedynie stanowi jej uzupełnienie
WYKAZ  ELEMENTÓW  MYJKI  DO BECZEK

	Lp. 
	Nazwa 
	Ilość
	Nr rysunku

	1.
	Rama nośna
	1
	TMB – 1 – 01 

	2.
	Zbiornik wody
	1
	TMB – 1 – 02 

	3.
	Dno komory mycia
	1
	TMB – 1 – 03 

	4.
	Napęd łańcuchów
	1
	TMB – 1 – 04 

	5.
	Napinanie łańcuchów
	1
	TMB – 1 – 05

	6.
	Sito dolne i górne
	1
	TMB – 1 – 06

	7.
	Osłona pompy
	1
	TMB – 1 – 07

	8.
	Osłona końcowa
	2
	TMB – 1 – 08

	9.
	Osłona górna
	1
	TMB – 1 – 09

	10.
	Osłona boczna
	2
	TMB – 1 – 10

	11.
	Osłona końcowa tuneli
	2
	TMB – 1 – 11

	12.
	Zespół mycia
	1
	TMB – 1 – 12

	13.
	Zespół płukania
	1
	TMB – 1 – 13

	14.
	Prowadnica łańcuchowa górna
	2
	TMB – 1 – 14

	15.
	Prowadnica łańcuchowa dolna
	4
	TMB – 1 – 15

	16. 
	Prowadnica pojemników
	1 +1 
	TMB – 1 – 16   1x pr. x lew

	17.
	Przenośnik rolkowy (podawczy i odbiorczy)
	2
	TMB – 1 – 18

	18.
	Nagrzewnica
	1
	TMB – 1 – 19

	19.
	Listwa maskująca
	1
	TMB – 1 – 20

	20.
	Łącznik pompy
	1
	TMB – 1 – 21

	21.
	Stopka regulacji poziomu
	4
	TMB – 1 – 22

	22.
	Kurtyna
	3
	TMB – 1 – 23

	23.
	Zawór elektromagnetyczny 3/4’’
	3
	TMB – 1 – 27

	24.
	Pompa z silnikiem
	1 kpl.
	TMB – 1 – 28  1400  obr.

	25.
	Skrzynka wyłączników
	1
	TMB – 1 – 29

	26.
	Wyłącznik awaryjny
	2
	TMB – 1 – 30

	27.
	Grzałka
	3
	TMB – 1 – 32
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